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Materiale

Silicone (VMQ), organisk peroxid vulkaniseret.

Indeholder ikke fyldstoffer.

Farve: transparent.
Tekniske data
Hardhed
Vaegtfylde

Traekstyrke, minimum vaerdi
typisk veerdi

Brudforlaengelse, minimum vaerdi
typisk vaerdi

Temperatur
luft

Blivende deformation
24 h/150°C, maximum vaerdi
typisk veerdi

Dielektricitetskonstant VDE 0303
Elektrisk isolering VDE 0303

Varmeledningsevne VDE 0304

QOzonbestandighed
Vejrbestandighed
Oliebestandighed
Benzinbestandighed
Syrebestandighed
Basebestandighed

Forbehold

60 £5 sh
1,14 g/cm?

5,5 Mpa
10,5 Mpa

250%
360%
+609+230°C
30%
17%

2.9
23 kV.mm’’

0,24 Wxm 'xK'

God
God
Moderat
Moderat
God
God

Owvennazvnte data er givet ud fra vor nuvaerende viden.

Materialets funktion og holdbarhed er afhaengig af applikation og medie.
Forholdene under brug er uden for vor indflydelse.

Vi forbeholder os ret til at 2endre produktets data og egenskaber uden

forudgaende varsel.

Egenskaber

Denne kvalitet er levnedsmiddelegnet og
opfylder betingelserne for FDA 21 CFR nr.
177-2600.

Anvendelse

Anvendes til pakninger og teetninger i maskiner
og procesudstyr med videre, inden for bryggeri-
og fedevareindustrien.

Dette materiale kan leveres bade som
pladevare og som ekstruderede profiler

Materialet opfylder kravene efter FAR 25.853
(a)(1)(iv) og (a)(1)(v) horisontal flammetest.

Materialet er iht. REACH og ROHS

Opfylder EU forordning nr. 1935/2004 for
materialer bestemt for kontakt med fedevarer

Materialet er WRAS godk: 1310541

Leveringsform

Pladetykkelser/pladestarrelser:
0,5-1-2-1,5-2-3-4-5-6 mm/1.200 x 10.000 mm.
8-10 mm/1.200 x 2.000 mm.

15 mm/1.000 x 1.000 mm.
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